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Vedligeholdelsesprodukt til pleje og opfriskning trægulve behandlet med olie
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PRODUKT BESKRIVELSE:
MAGIC OIL CARE indeholder komponenter, som giver en 
"opfriskende" effekt på den olierede overflade. Denne effekt 
giver en varig pleje og beskyttelse. Afhængigt af mængden 
og hyppigheden af vedligeholdelsesprogrammet, forlænges 
intervallerne for en dybderengøring og genbehandling med 
olie på træet.
Tip til pleje:
For at forlænge levetiden for et behandlet trægulv, er en 
professionel, grundig, regelmæssig rengøring og 
specialiseret genbehandling vigtig. De nøjagtige instruktioner 
og yderligere oplysninger kan fås hos din gulvmand.

ANVENDELSER:
Plejemiddel til vedligeholdende pleje af olierede trægulve 
behandlet med produkter fra MAGIC OIL serien.

OVERFLADEFORBEREDELSE:
Fjern spor af snavs og støv med en moppe, kost eller 
støvsuger. På meget beskidte overflader med høj 
tilsmudsning skal der udføres en intensiv rengøring.

ANVENDELSE:

PRODUKTFORDELE /  EGENSKABER:
Fugtgivende effektu

Bæredygtig plejeu

TEKNISK DATA:
Emballagetype plastikbeholder
Emballagestørrelse 0,75 og 5l
Lagringsholdbarhed 24 måneder
Farve gennemsigtig, hvid

Blandingsforhold
Vedligeholdelsespleje: ca. 
250 ml/5 l vand og optil 
ufortyndet

Forbrug ca. 20 - 30 ml/m²

Bearbejdningsklima mellem 18 – 25 °C og 35 – 
65 % relativ luftfugtighed

Belastningsbar umiddelbart efter tørring 
(60 min.)

*Blandingsforholdet afhænger af graden af tilsmudsning fra 250 ml til 5 liter vand, indtil ufortyndet.

1. Udfør den anbefalede rengøring med PALLMANN CLEAN 
(se aktuelle produktdatablad på www.jtrading.dk).

2. Inden brug skal beholderen bringes til rumtemperatur (20 
°C) og skal rystes godt.

3. Opløs ca. 250 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE i 5 liter 
vand. Ved kraftig tilsmudsning øges koncentration, om 
nødvendigt brug op til ufortyndet. Påføres jævnt i én 
retning ved hjælp af en fugtige (ikke våd) 
mikrofibermoppe og lad tørre.

4. Efter tørring (ca. 1 time) kan overfladen tages i brug.
5. Rengør værktøj med vand efter brug.
6. Den nøjagtige vedligeholdelses- og plejerutine er vist i 

den respektive plejefolder.

Vandbaseret olieemulsion til opfriskning og vedligeholdelse af olierede trægulve. Med genopfrisknings 
effekt.

Produktdatablad

MAGIC OIL CARE
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VIGTIGE NOTER:

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:
Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, 
beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god 
udluftning.

BORTSKAFFELSE:
Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. 
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / 
officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér 
beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, 
hvis det er nødvendigt.

Optimal temperatur er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed 
mellem 35 % og 65 %. Lave temperaturer og høj 
luftfugtighed forlænger tørretiden. Høj temperatur og lav 
luftfugtighed vil forkorte tørretiden.

u

Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage, 
opbevares tørt. Beskyt mod frost, må ikke udsættes for 
temperaturer over 40 °C.

u

Luk åbnede beholdere omhyggeligt.u

Ved brug af vores plejeprodukter, især på 
fabriksbehandlede gulve, og i sjældne tilfælde, kan der 
være nogle forskelle i udseendet. Vi anbefaler derfor at 
lave et lille prøveområde på forhånd for at kontrollere 
evt. forskelle i udseendet.

u

Pletter og applikatormærker kan fjernes med 
PALLMANN CLEAN på en klud eller ikke slibende hvid 
polerpad.

u

Lad nyolierede overflader skal være fuldt hærdede før 
behandling med PALLMANN MAGIC OIL CARE.

u

Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN MAGIC 
OIL CARE forbedrer udseendet og øger levetiden på 
den olierede overflade.

u

Følgende standarder og meddelelser er gældende og 
specielt anbefalet: DIN 18356 "Arbejder med parket og 
klodsegulve".

u
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De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold 
kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er 
tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.
Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: 
www.pallmann.net, www.jtrading.dk | | 04.2024
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